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LA TERRE
TYP 131

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz,
Pappe oder Ahnlichem) auf den Fuflboden
stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht
anstofen lassen. Bei Montage der Duschab-
trennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe
oder Ahnlichem abdecken. Bei Leichtbauwdanden
mit Spezialdiibel arbeiten (Dibel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute
Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dicht-
lippen gewahrleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maf3angaben in mm!

44

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

————— |

CEAEOEEREE

Band G/W

Metallknopf

Profil Glasaufnahme
Magnetdichtung 90° KS
Magnetdichtung 90° KS
Schlauchdichtung 8mm
Schlauchdichtung 8mm
Schlauchdichtung 8mm
Magnetleistentrager

Badewanneaufsatzprofil
Wasserabweiser biegsam
Universal-Haltestange

Glas Drehtiir

Glas Seitenteil

Beipack Wandbefestigung
Beipack Badewannenaufsatz
Montageanleitung
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® 8 mm

® 6 mm

Silikon-
sprifze
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Duschwanne

Profil fur Glasaufnahme ausrichten und Bohrungen anzeichnen
Locher bohren und Profil anschrauben
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IPVC-Streifen|

Magnetdichtung auf das Profil stecken
PVC-Streifen unterlegen
Seitenteil und Profil montieren

Montagehilfe

Bander auf das Glas schieben und Schrauben anziehen
Knopf ans Glas schrauben
Magnetdichfung und Montagehilfen aufstecken




Glas
Auf3enkante

Duschwannen
Aufienkante

Tur ausrichten und Borhungen anzeichnen

Locher bohren und Tur anschrauben




Glaser ausrichten
Profil anzeichnen, bohren und verschrauben
Haltestange aufstecken, anzeichnen, bohren & verschrauben
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PV(C-Streifen vorsichtig kurzen.
Kappen aufkleben =
Dichtungen aufstecken

Seitenfeil innen und auf3en versiegeln A\
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Technische Anderungen vorbehalten / technical amendments reserved / sous reserve des modifications techniques




