
Ganzglasduschsystem 

Glass Shower System 

BARRIEREFREI 
Powerd by gabana 

BARRIEREFREI 

HOTEL NEUES PASTORAT HEILIGENHAUS 



Center Park Allgäu 

BARRIEREFREI 

 Die barrierefreie Glasfaltabtren-
nung mit den feinen Details 

 
Duschabtrennungen aus Glas erfordern ein 
Höchstmaß an Präzision und Sicherheit für je-
den. Das Modell gabana wurde von Kornelia 
Grundmann, der Inhaberin von gabana- der 
Agentur für Barrierefreiheit, eigens für barriere-
freie Badezimmer entwickelt. Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen bietet diese stylische 
und flexible Duschabtrennung ein Höchstmaß an 
Lebenskomfort und Platzangebot. Bedingt durch 
die – bis ins Detail durchdachte und leichtgängi-
ge und variable Handhabung – ist diese faltbare 
Duschabtrennung auch bei Rollstuhlnutzern be-
sonders beliebt. 

Um eine leichtgängige Handhabung der Dusch-
faltwand zu gewährleisten, empfiehlt sich eine 
Idealhöhe von 1,80 m. Dadurch reduziert sich 
das Eigengewicht. Die Ausnehmungen zum Öff-
nen und Schließen der Faltelemente sind so aus-
geschnitten, dass sie auch im Sitzen gut zu betä-
tigen sind.  Die Faltelemente sollten so breit 
sein, dass sie im gefalteten Zustand sich prob-
lemlos zwischen die Räder eines rückwärts ste-
henden Rollstuhles falten. Dadurch ist ein 
Höchstmaß an nutzbarer Bewegungsfläche – 
selbst in kleinen Bädern – möglich. 

Diese Glasfaltwand von Lykonea – hygienisch, 
leicht zu handhaben und einfach zu reinigen. 

 

• individuelle Anfertigung nach Maß 

• Walk-in, frei planbar 

• Bodenebene Montage 

• Standzeit der Beschläge:  350.000 Bewe-
gungszyklen 

• 8 oder 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas 

• Versiegelung mit LykoGuard ®möglich (= 
hocheffektive Glasversiegelung mit dauer-
haftem Korrosionsschutz, 15 Jahre Garantie) 

• Komplett-Lieferung mit Montageanleitung 

• Montage durch Lykonea  Europaweit 

Hotel Hochfilzer in Ellmau am Wilden Kaiser 

Hotelzimmer gabana pure vida 



  STANDARD 

Standard 

AUF ANFRAGE 

ON REQUEST 

Glasdicke (mm) 

Glass thickness (mm) 

Fixteile - Fixed panels 

Plane Türgläser - Flat door panels 

 

8 

8 

 

Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) 

Max. loading capacity (2 fittings) 

Türglasmaß I Glass door dimension  1000 x 2000 x 8 mm 40 kg  

Verstellmöglichkeit (1)   (mm) 

Adjustability  (1)   (mm) 

Türbeschlag G/W mit Wandanschluss 

Door fitting G/W incl. Wall connection 

Band - Hinge G/G 180° I Hinge G/G 180° 

Winkel G/W I Bracket G/W 

Winkel G/G - Bracket G/G 

Profil I Profile 

 

+1/-1 

+1/-1 

+1/-1 

+1/-1 

+8/-8 

 

Verwendete Beschlagtechnik 

Fitting type 

Pendeltürbeschläge mit Senkbohrungen und  

Hebe-Senk Mechanismus 

Double action hinges with countersunk holes and  

rising-mechanism 

 

KEA 

 

KEA 

 

Materialien 

Materials 

Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) 

Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium) 

MS - BR 

LM -  AL 

 

Verfügbare Anwendungen 

Available configurations 

Nischendusche I Niche shower 

Eckdusche I Corner shower 

In Verbindung mit Badewanne I In conjunction with bathtub 

U-Kabine I U-shaped shower 

Walk-In I Walk-In 

Sonderlösungen I Special solutions 
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Verfügbare Oberflächen 

Available finishes 

Beschichtet I Powder-coated RAL  9016 

Beschichtet I  Powder-coated RAL XXXX 

Chrom glänzend I Chrome brilliant 

ähnl. Niro matt I Sim. Satin stainless steel 

Weiter Oberflächen - Special finishes 
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Bemerkungen I Remarks 2 Design Varianten (eckig/rund) I 2 Design variants (square/round) 

Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder  

mit durchgehenden Profilen gehalten werden 

Fixed panels can be held with either glass to wall brackets or  

full– lenght wall abutment profiles  

Selbstschließend ab 90° I Self-closing from 90° 

Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben 

Door is raised approx. 5 mm on opening  

Versetzte Glaskante I Offset glass edges 

 

  

(1) „+“ Verstellung zum Türgriff I Adjustment towards knob 

 „-“ Verstellung zur Wand I Adjustment towards wall 

 

Glasbeschlagtechnik 

Glass fittings and accessories 

 

LYKONEA GmbH 
Max-Planck-Str. 60 

D-32107 Bad Salzuflen 

Tel. +49 5222 368000-0 

Fax +49 5222 368000-22 

Mail info@lykonea.de 

Internet www.lykonea.de 
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