Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz,

LYK

Max-Planck-Strafte 60 Pappe oder Ahnlichem) auf den FuRboden
D-32107 Bad Salzuflen stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht
fon: +49 5222 / 368000-0 anstoRen lassen. Bei Montage der Duschab-
fax: +49 5222 / 368000-22 trennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe

oder Ahnlichem abdecken. Bei Leichtbauwénden
mit Spezialdiibel arbeiten (Dubel bauseits).

. Konstruktionsbedingt ist bei rah |
System LUNA Winkel | ouscnabtrennungen keine absoluts

Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dicht-
lippen gewahrleistet eine maximale Dichtigkeit.

Typ 1 3 1 Alle MaBangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich
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Material
Hldaielldl . Achtung:
@® Band G/W 90° 2 Schlauchdichtung 1 Die Gewahrleistung erlischt, wenn der gelieferte
@ Metallknopf 1 ©® Wasserabweiser 1 Gegenstand ohne unser Einverstandnis
@ Wandwinkel 2 @ Glas Drehtir 1 verandert, repariert oder Rahmen- o. Fliigelteil
(® Magnetdichtung 90° KS 1 @) Glas Seitenwand 1 demontiert wird
® Magnetdichtung 90° KS 1 @2 Haltestange 90 1 Die Gewahrleistung erlischt ebenfalls,
(® Magnetleistentrager 1 @ Montageanleitung 1 d lieferte G tand nicht
5 Bedowamonauiontzprofi 1 wenn der von uns gelieferte Gegenstand nic
bestimmungsgemaf eingesetzt oder behandelt
wurde.




Bendotigte Werkzeuge flr die Montage
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Drehtar Seitenwand

Montagehilfe
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Bander, Winkel und Knopf montieren,
Magnetdichtung und Montagehilfen aufstecken.
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Glas
Innenkante

Badewannen-
Aul3enkante

PVC-Streifen 2 mm unterlegen, Seitenwand ausrichten;
Bohrungen anzeichnen, bohren, Winkel anschrauben.
Magnetleistentrager an Wanne schrauben.
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- Duschwannen
r Aulenkante

Tur ausrichten und Position der Bander anzeichnen;
Bohren, Wandteile anschrauben, Tur einhangen.
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N
Haltstange aufstecken, ausrichten.

Position des Wandadapters anzeichnen,
bohren. Wandadapter verschrauben,
Haltestange ausrichten und fixieren.
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@8 mm
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Technische Anderungen vorbehalten!

C\

Montagehilfen entfernen, Dichtungen aufstecken;
PVC-Streifen kiirzen, Fixteil versiegeln.
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