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System LUNA

Typ 200

Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Hoiz,
Pappe oder Ahnlichem) auf den Fulboden
stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht
anstolen lassen. Bei Montage der Duschab-
trennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe
oder Ahnlichem abdecken. Bei Leichtbauwanden
mit Speziaidiibel arbeiten (Diibel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute
Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweiis beiliegenden Dicht-
lippen gewiéhrleistet eine maximale Dichtigkeit.

Aile MaBlangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich
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Material

Winkel GIW

Band G/G 180°
Metallknopf
Magnetleistentrager
Magnetdichtung 90° KS
Magnetdichtung 90° KS
Mitteldichtung, rund
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Wasserabweiser, biegsam
Glas Drehtur

Glas Fixteil

Beipack Wandbefestigung
Beipack Gtasbefestigung
Montageanleitung

Achtung:

Die Gewabhrleistung erlischt, wenn der gelieferte
Gegenstand ohne unser Einverstandnis
verandert, repariert oder Rahmen- o. Fliigelteil
demontiert wird.

Die Gewahrleistung erlischt ebenfalls,

wenn der von uns gelieferte Gegenstand nicht
bestimmungsgeman eingesetzt oder behandelt
wurde.
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Montagehilfe

Winkel und Knopf montieren,
Magnetdichtung und Montage-
hilfen austecken;
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Duachwannen
Auftenkante
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PVC-Streifen 2 mm unterlegen, Glaseinheit ausrichten; :
Bohrungen anzeichnen, bohren, Winkel anschrauben. s
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Magnetleistentrdger an Wand halten,
mit Drehtlr ausrichten, Bohrungen anzeichnen;
Bohren, Profil mit Wand verschrauben.
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Montagehilfen entfernen,
Dichtungen aufstecken;

PVC-Streifen kiirzen,
Fixteil und Magnetleisten-
trager versiegeln.




